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Kompakt-Feldeinbau-Störmeldeeinheit 

Programmierbar für 6 Meldungen 
 
 
 
Typenbezeichnung: 
 
 
FR 6 EVU 
Quittierbare Neuwert-Blinkstörmeldung  
mit 2 Blinkfrequenzen nach DIN 19 235 
mit Signalspeicherung bei Spannungs- 
ausfall für 6 Meldungen 
 
 

das 
elektronische 
MEHRFACH- 

FALLKLAPPENRELAIS 
mit Zustandsspeicherung 

bei Netzausfall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemmerkmale: 
• Kompakt-Einbaugehäuse 96 x 96 x 130mm. Schutzart Front IP50, optional IP54 

 

 
 

 

STÖRMELDESYSTEME

Fleischmann
in Österreich
SPRINGSHOLZ GmbH
1160 Wien, Arnethgasse 80
www.springsholz.at
eMail: office@springsholz.at

Inhaber: Jürgen Fleischmann 

führt 

sgang mit Summer) 

n geführt 

Programmierbar über Tasten je Eingang: Ruhe-/ Arbeitsstro 10 min 

• Schraubklemmen – Steckanschluss max. 2,5 mm² 

• Störfestigkeit: EVU-Standard gem. EN 61000 

• Meldeeingangs- und Versorgungsspannung 24V AC/DC / 230V AC/DC 
  60V DC  / 110V DC 

 

• 6 Meldeeingänge mit Filterbeschaltung und Potenzial-Trennung, 2pol. auf Klemmen ge

• Auflösung und Schaltgenauigkeit ≤ 1 ms DC, 50 ms AC/DC 

• Helle LED-Anzeige rot mit auswechselbaren Beschriftungsstreifen, Betriebs-LED grün 

• Sammelmeldeausgang (Wechsler) + (opt. Hupenau

• 6 Programmierbare eingangs- oder ausgangsparallele Wechsler, 3pol. auf Klemme

• m, Ansprechverz. max. 
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Änderungen vorbehalten 

 

Anschlussplan FR 6 (EVU-Version) 
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Technische Daten: 
1. Bauform: 

Fronttafel-Einbaugehäuse 
96 x 96 x 75 + 25mm 
Einbau-Ausschnitt: 93 x 93mm 

2. Schutzart: 
Front IP50 (opt. IP54), Rückseite IP20 

3. Gewicht: 
450g 

4. Anschluss 
Steck-Schraubklemmen 2,5 mm² 

5. Klimatische Bedingungen: 
Umgebungs- und  
Betriebstemperatur: +5 bis +40°C 
Lagertemperatur: -20 bis +70°C 

6. Fronttaster: 
Hupenquittiertaste 
Blinkquittiertaste 
Lampentesttaste 

7. Versorgungsspannung: 
24V AC/DC 60V DC ± 10 - 15% 
  110V DC ± 10 - 15% 
  220V DC/230V AC ± 10 - 15% 

8. Max. Vorsicherung: 
4 A mtr 

9. Mindest- Eingangssignaldauer: 
1 msec / bei Batterie DC 

10. Meldeeingangsspannung und Nennstrom: 
24V AC/DC ± 10% - 15% 1,7 mA 
60V DC ± 10% - 15% 2 mA 
110V DC ± 10% - 15% 1,4 mA 
220V DC ± 10% - 15% 1,1 mA 
230V AC ± 10% - 15% 1,2 mA 

 11. Signalspeicherung bei Spannungsausfall: 
in EEPROM 

12. Verlustleistung 100% ED: 
Max. 2 W + 1,5 W 
Achtung: ab 110V auf ausreichende Belüftung 
achten! 

13. LED-Anzeige: 
über Einschubstreifen beschriftbar 
  1 Blinkfrequenz: 2 Blinkfrequenzen: 
Störung Neuwert rot blinkend rot schnell blinkend 
Störung quittiert rot Dauerlicht rot Dauerlicht 
Störung behoben LED aus rot langs. blinkend 
Störung Reset LED aus 
Betriebs-LED – grün Dauerlicht 

14. Blinkfrequenzen: 
2Hz / 0,5Hz 

15. Ausgangskontakte: 
Sammelmeldung mit Meldung bei Störung 
und Ausfall der Versorgungsspannung  
(im Betriebszustand angesteuert), 
opt. Hupenkontakt potfr. Wechsler 
6 Wechsler potfr. max. 250V 5A 

16. Parametrierung: 
über Fronttaster 
einzeln: Ruhe- /Arbeitsstrom 
  Ansprechverz. max. 10min 
  Erstwert / Neuwert 
  EIN / ZWEI-Blinkfrequenz 
  Ausgangskontaktzuordnung 

17. Kriech- und Luftstrecken: 
Nach VDE 0160 / EN 50178 

18. EMV, Störfestigkeit: 
gemäß EN 50081 / 82 und 
EN 61000 – 4 – 2 bis 6 Klasse 5 
Schärfegrad 4 
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